プリント ( EP 刷)ずる 


プ IJ ント(印刷)するには 


デジタルカメラで撮影した画像は、さまざまなち法でプリント 
(印刷)することびでをます。プ U ントち法は大さく分けて下記の 
3つになります。ご使用されている環境にあわせてプ U ントして 
<ださい。 

■お店でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でフ U 
ントを依頼することびでをます。 

一 「 DPOF 機能について」 （] 33ぺージ） 

参考.お店でプ U ントをする場合、 DPOF 機能を利用でをな 
い場合や、他のち法でプ U ントを受け付けている場合び 
あります。その際は、店頭のサービスに従ってプリント 
をご依頼ください。 
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■ 力ードス□ット付/デジタルカメラ接続対応プリン 
夕でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプ U 
ントすることびでをます。また、円 ctBrid 旨 e に対応しているプ 
リンクでは、カメラを直接プ U ンタに接続してプ U ントすること 
びでさます。 

一 「 DPOF 機能について」 （] 33ぺージ） 

一 「 Pi 巳 tBrid 旨 e について」 （1 3己ぺージ） 

■パソコンソフトを使用してプリントする場合 

Windows では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト 
(Photo Loader と Photohands ) をインストールすることで、 
画像の取り込み、管理、プ U ントをすることびでさます。 

一「お持ちのパソコンび Windows の場合」（140、 ] 己4ぺージ） 

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト 
(Photo Loader ) をインストールすることで、画像の取り込み、 
管理びでをます。ただし、プ U ントはでをません。市販のプ U ン 
卜用ソフトをご利用 < ださい。 

一「お持ちのパソコンび Macintosh の場合」り4巨、]巨己ぺ一 
ジ） 





DPOF 機能について 


DPOF(Di 旨 ital FYint Order Format ) とはデジ 
タルカメラで撮影した中からプ U ントしたい画像 
や枚数などの設定情報をメモ U —力ードなどの記 
録媒体に記録するためのフォーマットです。 

DPOF 対応の家庭用プ U ンタやサービスラボでプ 
U ントすることびでをます。 

本機では撮影された画像ファイル名などを意識す DPOF 
ることなく、【液晶モニター】で確認しなびらプ U 
ントしたい画像の設定を行ラことびでをます。 

• 設定可能な内容 
画像/枚数/曰付 




プリント(巧刷)する 


1画像単位で印刷設定する 

1 . PLAY モー ドにして 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "再生機能"タブー" DPOF " 

と選び、【►】を巧します。 



3 . 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【►】を巧します。 


4 . 【◄】【►】で印刷したい画像 
を表示させます。 



の曲飯のフリント化数をぶ*ぶします 


5 . 【▲】【▼に印刷する枚数をミ夫めます。 

• 印刷設定でをる枚数は99枚までです。印刷したくない場 
合は" 00" にしてください。 
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プリント(印刷)する 


6 . 日付を印刷したい場合は、 

【 DISP 】 を巧して回を表 
示させます。 

• HI は曰付印刷び設定され 
たことを表します。 

• 曰付び不要なとさは、 

【D 旧 P 】 を巧して回を消 
して < ださい。 

• 他の画像を印刷する場合は、操作4〜6を繰り返してくだ 
さい。 

7 . に ET 】 を巧します。 

. 印刷する枚数び設定されます。 
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全画像に印刷設定する 

7. PLAY モー ドにして 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "再生機能"タブー" DPOF " と選び、 【►】 を巧します。 

3 . 【▲】【▼】 で"全画像"を選び、 【►】 を巧します。 


4 . 【▲】【▼】で印刷する枚数を 
ミ夫めます。 

• 印刷設定でさる枚数は9日 
枚までです。印刷したく 
ない場合は"□□"にしてく 
ださい。 

5. 日付を印刷したが易合は、 【 D 旧 P 】 を巧して回を表示さ 
せます。 

. 回]は日付印刷び設定されたことを表します。 

• 日付び不要なときは、 【 DISP 】 を押して m を消してく 
ださい。 

6 . に ET 】 を巧します。 

• 印刷する枚数び設定されます。 

















重要！ • 印刷び完了してを DPOF の設定は自動的に解除されま 
せん。次回印刷時にも前回設定した画像びある場合、同 
じ画像び印刷されてしまいます。じ(前印刷した画像を印 
刷しない場合は、一度「全画像に印刷設定する」 （] 34 
ページ)の操作で、全画像印刷の枚数設定を"□□"にし 
てから、あらためて印刷枚数の設定をしてください。 

. お店にプ U ントをを文する場合は、ミち文時に 「 DPOF で 
フ U ントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝 
えください。お伝えいただかないと、設定された内容 
(画像、枚数、日付)び反映されず、すべての画像び印刷 
されたり、曰付び印刷されなかったりしてしまラことび 
あります。 

•プリントをするお店によっては DPOF 機能に対応して 
いない場合びありますので、あらかじめご確認くださ 
い。 

•プ U ンタによっては曰付の設定び無効になったり、 
DPOF に対応していない場合びありますので、プリン 
夕の取扱説明書に従って操作してください。 


プリント(巧刷)する 


PictBridge について 


本製品は円 ctBrid 旨 e 対応プリンタに直 
接接続し、デジタルカメラのモニター 
上で写真還択や印刷開始を指示するこ 
とびでをます。 DPOF 機能 （133 ぺ一 
ジ)で指定した画像を印刷することびで 
をます。 

本製品は下記の規格に対応していま 
す。 

• 円 ct 目 rid 旨 e (ピクトブ U ツジ）： 
カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) 制定の 
規格です。 


r( 

PictBridge 
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プリント(印刷)する 


1 . 【 MENU 】 を巧します。 

2 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧します。 

3 . 【▲】【▼】で使用するプリンタにあわせて設定を選び、 
に ET 】 を巧します。 

• Mass Stor 曰旨 e : 

ノ（ソコンにカメラを外部記憶装置として認識させるち法で 
す。通常、パソコンへの画像の保ちの操作時はこちらを選 
んでください。 

.PTP (円 ct 目 rid 旨 e ) : 

ご使用のプ U ンタび Piet 目 rid 旨 e 対応の場合、こちらを選 
びます。画像データを外部接続機器に簡単に転送するため 
の接続ち法です。 

4. カメラの【電源ボタン】を}甲して電源を切り、電池巧量が 
十分な電池をセツトします。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 

. USB ケーブルからは電源は供給されません。 
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5. カメラに付属の USB ケーブルでカメラとプリンタを接続 
します。 

.USB ケーブルをカメラに接続するとをは、カメラの 
【US 目/ AV】（US 目/ AV 接続端テ)の▲印と US 目ケーブル 
の▲印を向かい合わせるように接続してください。 



6 . プリンタの電源を入れます。 

スプリンタの印刷用紙をセットします。 











8 . カメラの【電源ボタン】を巧 
します。 

• カメラにプ U ントメニュー 
画面び表示されます。 



9 . 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【►】を巧します。 

10 . 【▲】【▼】でプリントする用紙サイズを選び、に ET 】 を巧 
します。 

• 用紙サイズは次の通りです。 

L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 Letter . プ U ンタで設定 
. "プ U ンタで設定"を選ぶと、プ U ンタ側で設定した用紙サ 
イズでプ U ントされます。 

. 用紙について設定でさる内容は、接続したプ U ンタによつ 
て異なります。詳しくはプ U ンタの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


プリント(巧刷)する 


11 . 【▲】【▼】でプリントの方法 

を指定します。 

.] 枚ずつプ U ントする場合： 

"] 枚プ U ント"を選び 
【 SET 】 を巧します。続け 
て【◄】【►にプ U ントした 
い画像を選びます。 

. 複数の画像や、すべての画像をプ U ントする場合： 
" DPOF " を選びに ET 】 を押します。 DPOF 機能で設定し 
た画像び印刷されます。設定ち法については] 33ページ 
をご覧ください。 

•【 D に P 】 を押すことで曰付設定の入/切を切り替えること 
びできます。 m を表示させると、日付びプ U ントされま 
す。 



12 . 【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET 】 を}甲します。 

• プ U ントを開始すると"処理中ですしばらくお待ちくだ 
さい"と【液晶モニター】に表示されます。しばらくすると 
表示び消えますび、印刷は終了していません。カメラの何 
かボタンを巧すことで、プ U ントの状況を【液晶モニター】 
に再表示させることびでさます。 

• プ U ントび終了すると、プ U ントメニュー画面び表示され 
よ9 〇 

." 1枚プリント"で別の画像を印刷する場合は、手順]]か 
ら同様の操作を行ってください。 
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プリント(印刷)する 


け•印刷げ終了した5カメラの電源を切り、カメラを USB 
ケーブルから取りはずしてください。 


日付プリントについて 

本機で曰付設定すると、 L ツ下のよラなち法で画像に撮影時の曰付 

を入れてプ U ントすることびでをます。 

.本機の DP 0 F 機能設定時に、日付印刷を設定してください 

(133 ページ)。 

ー プ U ンタによっては曰付の設定びなかったり、 DPOF 機能に 
対応していない場合びありますので、プ U ンタの取扱説明書 
に従って操作してください。 

ー プリントするお店によっては DPOF 機能に対応していない場 
合びありますので、あ b かじめご確認ください。 

• 付属のソフト 「 Photohands 」 で日付印刷の設定をしてくださ 

い。 

- Photohands の取扱説明書 （ PDF ファイル)の27ぺージを 
お読みください （ PDF ファイルは付属の CD - ROMr カシオデ 
ジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウエア」内にり又録され 
ています）。 

. お店にプ U ントをを文する場合は、曰付プ U ントすることを指 

定してください。 

ー プ U ントするお店によっては曰付をプ U ントでさない場合び 
ありますので、あらかじめご確認ください。 


■プリントについてのご注意 

• 印刷品位や用紙の設定についてはプ U ンタの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

. PictBrid 旨 e 対応プ U ンタの機種名やプ U ンタのバージョン 
アップ等については、プ U ンタメーカーへお問い合わせくださ 
い。 

. 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラやクレードルの操作を行 
わないでください。プ U ンタびエラーを起すことびあります。 
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PRINT Image Matchin 旨 IE について 


本製品は PRINT Image Matchin 旨 m に対 
応しています。 PRINT Image Matching 
m 対応プ U ンタでの出力及び対応ソフトウ 
エアでの画像処理において、撮影時の状況 
や撮影者の意図を忠実に反映させることび 
可能です。 



PRINT Image Matchin 旨及び PRINT 
Image Matchin 旨 n に関する著作権はセイ 
コーエプソン株式会社び所有しています。 


Exit Print について 


プリント(巧刷)する 


Exit Print ( Exif 2.2) は、対 
応プ U ンタをお使いの場合に 
画像ファイルに記録された撮 
影情報を印刷出力に反映させ 
ることを可能にします。 


ExifPnnt 


重要！. Exit Print 対応プ U ンタの機種名やプ U ンタのバージョ 
ンアップ等については、さプリンタメーカーへお問い合 
わせください。 
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パソコンでファイルを見る 


このカメラは、 USB ケーブルを介して USB 端テを備えたパソコ 
ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保をすることびで 
きます。 Windows パソコンで USB 接続するときは、付属の CD - 
ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウエア）か 
ら USB ドライバをパソコンにインス I -ールする必要びありま 
す。 

お持ちのパソコンび Macintosh の場合は14日ぺージからご覧く 
ださい。 


ンが Windows の場台 


パソコンにファイルを取り込むため I こは次の手順で操作します。 


1. 十分に充電した電池をカメラにセツトし、パソコンに接続 
するための設定をする。 



2. 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨン 
ソフトウエア）から USB ドライバをパソコンにインス I 
ルする。 

• 初めて使用するとをだけ必要です。 


3. カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する。 



4. 画像ファイルを見る/コピーする。 
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具体的な操作ち法はな降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書をあわ 
せてお読み < ださい。 

重要！ .パソコンと通信を行ラ際、電池残量の少ない電ミ也で力 
メラを使用しますと、画像データを通信中に電源び切れ 
る可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 AC 
アダプター访リ売品)を使用することをおすすめします。 

. 内蔵メモ U - に保をされているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラからメモ U —力ードを取り 
出した状態で USB ケーブルを接続してください。 

•このカメラは、 USB 2.0 Hi - Speed に対応していま 
す。 USB ].1 対応のパソコンでをご使用でをますび、 
USB 2.0 Hi - Speed に対応したパソコンに接続するこ 
とにより、より高速な転送び行えます。ただし、機器の 
構成や USB 八ブのご使用等により、転送速度び遅く 
なったり、正常に動作しない場合びあります。 


CERTIFIED 
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USB ドライバをインス I ルする前に、カメラをパソコン 
に接続しないでください。パソコンびカメラを認識しなく 
なります。 


1 . 電池残量が十分な電池をセットします。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 



【電源プラグ】 




【電源コード] 


パソコンでファイルを見る 


2 . カメラの電源を入れます。 

. US 巨接続は、 REC モードでも PLAY モードでを可能です。 

3 . 【 MENU 】 を巧します。 

4. "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧します。 

5 . 【▲】【▼】で " Mass Storage " を選び、に ET 】 を巧しま 
す。 

6 . 【電源ボタン】を巧して電源を切ります。 

7 . 付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）をパソコンの CD-ROM ドライブにセッ 
卜します。 

• 日本語の MENU 画面びパソコンに表示されます。 

. MENU 上の 「 En 旨 lish 」 をク U ックすると英語の MENU 画 
面び表示され、英語版のソフトをインス I -ールすることび 
でさますび、通常は日本語版のソフトのみをインス I -ール 
して < ださい。 

公. ruSB driver C 」 の「インス!ル」をクリックします。 

. インス!-ールび開始されます。 

. ダイア □ グの指示にしたびって「次へ」を選択してくださ 
し、 
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パソコンでファイルを見る 


9 . セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用の 0 S に 
よってはパソコンの再起動を要巧されることがありま 
す。その場合は、再起動させます。 

. この操作び終わったら、「終了」をク U ックしてメニューを 
終了してから CD-ROM を取り出してください。パソコン 
を再起動した場合は、再起動後に CD-ROM のメニューび 
表おされる場合びあります。「終了」をク U ックしてメ 
ニューを終了してから CD-ROM を取り出してください。 

10 . カメラの電源を切った状態で、付属の USB ケーブルで力 
メラの 【 USB / AV 】（ USB / AV 接続端子）とパソ〕ンの 
USB 端子を接続します。 

.USB ケーブルをカメラに接続するとをは、カメラの 
【 USB / AV 】（ USB/AV 接続端テ)の▲印と USB ケーブル 
の▲印を向かい合わせるよラに接続してください。 
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▲巧 


.USB ケーブルをパソコンとカメラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端テの 
形状を合わせて接続してください。 

.USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
<接続されないと、正常に動作しません。 

11 . カメラの電源を入れます。 

.Windows 日8/日 8 SE / Me /2000 の場合は、自動的にカメ 
ラ内のメモ U —力ードまたは内蔵メモ U —び認識されます。 

.WindowsXP の場合は、「新しい八ードウェアの検索ウィ 
ヴードの開始」び表示されます。「〇ソフトウェアを自動的 
にインス I -ールする」を選択して r 次へ」にお進みくださ 
し、途中で r □ゴテストの認証画面」び表示されますび、当 
社で動作チェックを行っており問題ありませんので、「続 
行」ボタンを押して「次へ」へお進みください。 

. WindowsXP - SP 2 の場合は、「新しい八ードウェアの検 
索ウィザードの開始」び表示されます。「〇いいえ、今回は 
接続しません」を選択して「次へ」へ進み、「〇ソフトウェア 
を自動的にインス I -ールする」を選択して「次へ」進んでく 
ださい。途中で「□ゴテストの認証画面」び表示されます 
び、当社で動作チェックを行っており問題ありませんの 
で、「続行」ボタンを巧して r 次へ」へお進みください。 

. カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーび認識され 
ます。次回からはパソコンとカメラを USB ケーブルを介 
して接続するだけで、カメラ内のメモ U —力ードまたは内 
蔵メモ U —を認識します。 


C 




























.カメラの 【動作 確認用ランプ】び緑色に点灯します。 



. パソコンの 0 S の環境によっては 、 「U ムーバブルデイス 
ク」ガイダンスび表示されることびあります。この場合 
は、ガイダンスを閉じて<ださい。 


パソコンでファイルを見る 


12 . 「マイコンピュータ」をダブルクリックします。 

• Windows XP では、画面上の「スタート」-•■「マイコン 
ピュータ」の順でク U ックします。 



Windows 98 



Windows XP 


13 . 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。 

. メモリーカードまたは内蔵メモリーは、「リムーバブル 
ディスク」として認 j 哉されています。 




リ厶ーパブノレディスク 


Windows 98 Windows XP 
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パソコンでファイルを見る_ 

14 . 「 Dcim 」 フォルダをダブルクリックします。 




Dcim 


Dcim 


Windows 98 Windows XP 


15 . 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。 
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16 . 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
す。 



Windows 98 



7KA の US かががり W ツ -W Ml ■ ブ W 


〇れ • 〇 t / 回. 



7riAt7tA9MA9 
7新 w、7* ル々 vwrt を 
• こめ 7«WtWtb じじ 
一•:出フ》ルタ t»inr& 


Windows XP 


• ファイル名については「メモ U - 内のフオルダ構造」 （1 己2 
ページ）を参照ください。 


参考 • 回転表示させた画像を「リムーバブルディスク」から見た 
りコピーした場合は、回転させる前の画像び表示されま 
す （1] 2ページ)。 
















































17 . ファイルを保存する場合は、次のように操作します。 

• Windows 9目/2000 /Me の場合： 

① rU ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをもボタン 
でク IJ ックします。 

② メニューの r コピ ー 」をク U ックします。 

③ 「マイドキュメント」をダブルク U ックして開さます。 

④ 「マイドキュメント」のメニューで「編集」一「貼り付け」の順 
でク IJ ックします。 

-これで 「 Dcim 」 フォルダ徊像ファイルび保をされている 
フォルダ)び「マイドキュメント」フォルダにコピーされま 
す。 

• Windows XP の場合： 

① rU ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをもボタン 
でク U ックします。 

② メニューの r コピ ー 」をク U ックします。 

③ 「スターり一「マイドキュメント」の順でク U ックします。 

④ 「マイドキュメント」メニューで r 編集」一「貼り付け」の順で 
ク U ックします。 

-これで 「 Dcim 」 フォルダ徊像ファイルび保をされている 
フォルダ)び「マイドキユメント」フォルダにコピーされま 
す。 


パソコンでファイルを見る 


重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード内の画像に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場合は、画像管理データと整合性びとれず、カメ 
ラで再生でをなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画像で行ってください。 

17 . USB 接続を終えます。 

• Windows 9日 / XP の場合： 

カメラの【電源ボタン】を押して、緑色の【動作確認用ランプ】 
び消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。 

• Windows Me / 2000の場合： 

ノ くソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク U ッ 
クし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選 
択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの電源を切 
ります。 
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パソコンでファイルを見る 


■ USB 接続時のごを意 

• ノ（ソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れびあります。 
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ンが Macintosh の場含 


Macintosh にファイルを取り込むためには次の手順で操作しま 
す。 


重要！ • Macintosh では動画の再生はできません 。 Mac OS 
日.日 L ソ前、または Mac 0 S X の] 0. □では使用でをませ 
ん 。 Mac OS 9. X (10.1、 10.2、 ] 0.3) では、 OS 標 
準の US 目ドライバび使用でさます。 


1.十分に充電した電池をカメラにセツトし、パソコンに接続 
するための設定をする。 



2. カメラと Macintosh を USB ケーブルで接続する。 



3. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作ち法は L ソ降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書わあわ 
せてお読み < ださい。 









重要！ .パソコンと通信を行ラ際、電ミ也残量の少ない電ミ也で本機 
を使用しますと、画像データを通信中に電源び切れる可 
能性びあります。パソコンとの通信には、専用 AC アダ 
プター(別売品）を使用することをおすすめします。 

. 内蔵メモ U - に保をされているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラからメモ U —力ードを取り 
出した状態で US 目ケーブルを接続してください。 

• このカメラは、 USB 2.0 Hi - Speed に対応していま 
す。 US 目].1対応のパソコンでわご使用でさますび、 
USB 2 .0 H i - Speed に対応したパソコンに接続する 
ことにより、より高速な転送び行えます。ただし、機器 
の構成や USB ノ \ブのご使用等により、転送速度び遅く 
なったり、正常に動作しない場合びあります。 



B 


パソコンでファイルを見る 


1 . 電池残量が十分な電池をセットします。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 
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パソコンでファイルを見る_ 

2 . カメラの電源を入れます。 

.USB 接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能で 
す。 

3 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧します。 

4 . 【▲】【▼】で " Mass storage " を選び、に ET 】 を巧します。 

5 . カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
【 USB / AV 】（ USB / AV 接続端子）とパソコンの USB 端 
子を接続します。 

.USB ケーブルをカメラに接続するとをは、カメラの 
【US 目/ AV 】（ USB/AV 接続端テ)の▲印と USB ケーブル 
の▲印を向かい合わせるよラに接続してください。 
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▲巧 


.USB ケーブルをパソコンとカメラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端テの 
形状を合わせて接続してください。 

.USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
<接続されないと、正常に動作しません。 

6 . カメラの電源を入れます。 

. カメラ内のメモ U —カードまたは 
内蔵メモリーび「ドライブ」として 
認識されます。 

.Mac 0 S のバージョンにより、表 
示されるアイコンび異なる場合び 
あります。 

• 次回からは Macintosh とカメラを USB ケーブルを介して 
接続するだけで、カメラ内のメモ U —カードや内蔵メモ 
リーを「ドライブ」として認識します。 


を打•ホをを 



























7 . 表示されたドライブー 「 DCIM 」 フォルダー見たい画像の 
入ったフォルダの順でダブルクリックします。 

公.見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
す。 

• ファイル名については「メモ U - 内のフォルダ構造」 （1 己2 
ページ）を参照ください。 

参考 • 回転表示させた画像を「ドライブ」から見たりコピーした 
場合は、回転させる前の画像び表示されます （1] 2ペー 
ジ）。 


9 . ファイルを保存する場合は rociM 」 フォルダを保存した 
いフォルダにドラッグアンドド□ップします。 

.「 DCIM 」 フォルダび Macintosh 内のフォルダにコピーさ 
れます。 


参考 . ドラッグアンドド□ップとは、マウスのポインタ(矢印) 
び画像フアイルのアイコン上に重なつた状態でマウスの 
ボタンを巧し、そのままマウスを移動（ドラッグ）させ 
て、別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ)操作の 
ことをいいます。 


パソコンでファイルを見る 


重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード内の画像に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場合は、画像管理データと整合性びとれず、カメ 
ラで再生でをなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画像で行ってください。 

10 . USB 接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴ 
ミ箱へドラッグアンドド□ップします。その後、カメラ 
を USB ケーブルか5取りはずし、カメラの電源を切りま 
す。 
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パソコンでファイルを見る 


■ USB 接続時のごを意 

• ノ（ソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れびあります。 
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メモリーカードを直接接続して取り込む 


パソコンとのファイルのやりとりをメモ U —カードから直接行ラ 
ことびでさます。パソコンの機種によつて接続ち法び異なりま 
す。代表的な接続ち法は次の通りです。 

. SD メモリーカードス□ットのある機種 
SD メモ U —力ードを直接差し込みます。 

. PC 力ードス□ットのある機種 
市販の PC 力ードアダプター (SD メモ U - 力ード/ MMC 風を 
使用します。 

具体的な使用ち法は PC カードアダプターとノ くソコンに付属の取 
扱説明書を参照ください。 






• 前記な外の機種 


1 ) 市販の SD メモ U —力ード用 U —ダー/ライターを使用します。 
具体的な使用ち法は、 SD メモ U —力ード用 U —ダー/ライ 
ターに付属の取扱説明書を参照ください。 



2) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダフター (SD メモリーカード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用ち法は、 PC カード用 U —ダー/ライターと PC 
カードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。 


パソコンでファイルを見る 


メモリー内のデータについて 


本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF ( Desi 旨 n rule 
for Camera File system ) 規格に準拠したち法でメモ U — へ保 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 


DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器(デジタルカメラやプ U ンタなど)の間で画像 
の互換性びあります。画像ファイルのデータ形式やメモ U —内の 
フオルダ構造に規定びありますので、本機で撮影した画像を DCF 
規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプ U ン 
夕で印刷したりすることびでをます。逆に DCF 規格対応の他社の 
デジタルカメラの画像も本機で見ることびでをます。 
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パソコンでファイルを見る_ 

メモリー内のフォルダ構造 
■フオルダ構造 


口 DCIM 

—[2] 1日 OCASIO 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .AVI 

CIMG 0004 .JPG 

CIMG 0004 .WAV 


—n 101 CASIO 
102 CASI 0 


口 MISC 

- AUTPRINT.MRK 


口 SCENE -》 


UP 已日己001 .JPE 
UP 已日已日日 2 .JPE 


n MSCENE * 

- UP 已日已日日 1 .JPE 

- UP 已日巳002 JPE 


( DCIM フォルダ） 

(記録フォルダ） 

(画像ファイル） 

(ムービーファイル） 

(音声付を静止画/画像ファイル) 
(音声付を静止画/音声ファイル) 


(記録フォルダ) 
(記録フォルダ) 


( DP 0 F ファイルを収めたフォルダ) 
(□ POF ファイル） 


(ベストシヨット用フオルダ） 

(カスタム登録されたシーンファイル) 
(カスタム登録されたシーンファイル) 


(ムービーベストシヨット用フオルダ) 

(カスタム登録されたシーンファイル) 
(カスタム登録されたシーンファイル) 


《内蔵モリー内にのみ作成されるフオルダです。 


152 


■ フォルダ/ファイルの内容 

. DCIM フォルダ 

デジタルカメラで扱ラファイルすべてを収めたフォルダです。 
.記録フォルダ 

デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 

• 画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像フアイルです。拡張テはリ PGJ 
です。 


• ムービー ファイル 

デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張テは 
「 AVI 」 です。 

• 音声付を静止画/画像ファイル 
音声付さ静止画の画像を記録したファイルです。拡張テは 
「 JPG 」 です。 

• 音声付を静止画/音声ファイル 
音声付さ静止画の音声を記録したファイルです。拡張テは 
「 WAV 」 です。 

. DPOF ファイルを収めたフォルダ 
DPOF ファイルなどを収めたフォルダです。 


•ベストショット用フォルダ（内蔵メモリーのみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 

• カスタム登録されたシーンファイル（内蔵メモ U - のみ） 
ベストショットモードで使用されるファイルです。 













•ムービーベストショット用フォルダ（内蔵メモ U —のみ） 
カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 

•カスタム登録されたシーンファイル（内蔵メモ U —のみ） 
ムービーベストシヨットモードで使用されるファイルです。 


パソコンでファイルを見る 

このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 
• DCF 規格に対応している画像ファイル 

《□巳 F 規格の画像ファイルでを、使用でをない機能びある場合びありま 
す。また、本機な外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間び長く 
なる場合びあります。 


■パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱う 
ときのご注意 

• メモ U - の内容をパソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 0 ディ 
スクなどに保をする際は" DC I M " フォルダごと保をしてくださ 
し、その際" DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておく 
と、あとで整理するとをに便利です。ただし、パソコンの八一 
ドディスクなどに保ちしたファイルを再度メモ U —に戻して本 
機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で" DCIM " に戻し 
てからご使用ください。本機では " DCIM " な外の名前のフォルダ 
は認識されません。 " DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変え 
た場合を同様です。元の名前に戻してか b 使用してください。 

. フォルダやファイルをカメラで正しく認 j 哉させるためには、メ 
モ U - 内のフオルダ構造び1已2ぺージの r フオルダ構造」の通り 
である必要びあります。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


付属の CD - ROM 内に収録されているソフトウエアをインス I ルすることで、パソコンでいろいろなことびできます。 
お持ちのパソコンび Macintosh の場合は]日己ぺージからご覧ください。 


ンが Windows の場台 


本機には、パソコンで画像をま用するための便利なソフトび付属しています。目的に応じてソフトをインス I -ールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウエア）について 

付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウエア）には、於下のソフトウエアび収録されています。各ソフトの内容 
を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインス!ルしてください。 


使用目的 

付属 CD - ROM ソフト 

ソフト名 

対応する Windows のバージョン 

操作方法 

パソコンに US 日接 
続して画像を送る 

USB driver Type C 

XP /2 日日日/ Me / 
98 SE /98 

USB driver C をインストールする （1 4□ぺージ）。 

パソコンに取り込ん 
だ画像を管理する 

Photo Loader 2.3 
《 DirectX 9.0 c 

XP /2 日日日/ Me / 
98 SE /98 

Photo Loader 2. 3をインストールする。 

※パソコンに DirectX 9.01；(上びない場合は DirectX 9.0 c ちイ 
ンストールする （1 已7ページ）。 

静止画像をレタッチ 
したり、向をの変更 
や印刷設定をする 

Photohands ] .0 

XP /2 日日日/ Me / 
98 SE /98 

Photohands 1.□をインストールする （1 已9ぺージ）。 
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パソコンでファイルを活用する 


使用目的 

付属 CD - ROM ソフト 

ソフト名 

対応する Windows のバージョン 

操作方法 

動画を再生する 

Windows Media 

Player 9 
《DirectX 9.0 c 

XP /2 日日日/ Me /98 SE 

. インターネットに接続でさる環境をお持ちの場合 
インターネットに接続すると自動的に該当のコーデックびイ 
ンストールされる （1 60ページ)。 

. インターネットに接続でをる環境をお持ちでない場合 
Windows Media Player 目をインストールする （1 日] 

ぺ一ごり 

《Windows 2000/日 8 SE の場合は、パソコンに DirectX 
日. Oc 切上びない場合は DirectX 9.0 c もインス I ルする 
(1 已日ページ）。 

Windows 98 

WMP 6.4 コーデック 

98 

. インターネットに接続でさる環境をお持ちの場合 
インターネットに接続すると自動的に該当のコーデックびイ 
ンス1ルされる （1 日〇ぺージ)。 

• インターネットに接続でさる環境をお持ちでない場合 
Windows 98 WMP 6.4 コーデックをインス I ルする。 

(1 62ページ） 

動画を編集する 

Ulead VideoStudio 
おまかせモード SE VCD 
(英語版 ： Movie 
Wizard SE VCD ) 

XP /2 日日日 

Ulead VideoStu 出 0 おまかせモード SE V 巳 D をインストールす 
る （163 ページ)。 

— 

Me /98 SE /98 

— 

取扱説明書 (PDF 
ファイル)を読む 

Adobe Reader 6.0 

XP /2 日日日/ Me /98 SE 

パソコンに Adobe Reader または Adobe Acrobat Reader びイ 
ンストールされていない場合は 、 Adobe Reader 已.□をインス 
トールする （164 ページ)。 


98 

パソコンに Adobe Reader または Adobe Acrobat Reader 
びインス1-ールされていない場合は、アドビシステムズ社の 
ホームぺージから Acrobat Reader 已 .0.5 をインストールする。 
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パソコンでファイルを活用する 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なりますので、必 
ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプ U ケー 
シヨンを動作させる最ル値です。取り扱ラ画像サイズや枚数に 
よって、これな上のスペックを必要とします。 

USB driver Type C 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE /98 

《 Windows XP / 2000 / Me の場合は、専用ドライバに代えて OS 標準 
ドライバを使用するための情報ファイルとなります 。 Windows 9巳/ 
3. 1か5ノ（ー ジヨンアップしたパソコンでは動作保証いたしません。 

Photo Loader 2.3 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE /98 

メモ U : ]6 M 目於上 

HD :約 7 MB な上 

その他： IE 己.己於上 、 DirectX 9.0 於上 

この動作環境はアプ U ケーシヨンを動作させる最ル値です。取 
り扱ラ画像サイズや枚数によってこれ L ソ上のスペックを必要と 
します。 


Photohands 1 .0 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE /98 
メモ U :日 4 M 目 L ソ上 
HD :約] 0 M 目な上 

DirectX 9.0c 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE /98 
HD :インス!ルに日己 MB ( HD は] SMB ) 

Adobe Reader 6.0 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE 
CPU : Pentium 
メモ U : 32 MB 
HD : 60 MB 
その他： IE 己. 0] な上 

Windows Media Player 9 

OS : XP / 2000 / Me /98 SE 

CPU : Intel Pentium n、AMD などの 233 MHz 

メモ U : 日 4 M 目 

HD : 1 OOMB 

その他：サウンドカード、画面の解像度800 X 日□□な上、 
IE 己.01な上 


《 Windows 98のちは、 CD に付属の Windows 日8 WMP 日.4コー 
デックをインストールしてください。 
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Ulead VideoStudio おまかせモード SE VCD 
( 英語版 ： Movie Wizard SE VCD) 

OS : XP / 2000 

CPU : Pentium m 800 MHz 

メモ U : 256 MB 

HD : 250 MB 

その他：画面の解像度 1024 X 7 日日於上 

重要！ • Windows の詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内の r お読みください」フアイルを参照して、確 
認してください。 


パソコンでファイルを活用する 


パソコンに取り込んだ画像を管理する 

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属の CD - ROM に 
収録されている Photo Loader をパソコンにインス [ ルしま 
す。 


参考 •すでにパソコンに Photo Loader をインストールして 
いる場合は、バージョンを確認してください。をしを 
バージョンびちい場合は、ちいバージョンの Photo 
Loader をアンインス I -ールした後、新しいバージョン 
の Photo Loader をインストールしてください。 

. CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフ 
トウエア）には日本語と英語のアプ U ケーションび搭載 
されていますので、必要な言語のちをインス!-ールして 
くださいに重インス I ルには対応していません）。 
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パソコンでファイルを活用する 


■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されます。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場合びあります。その場合は、 CD - ROM び割り当 
てられているドライブを開を、 MENU . exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

. 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしたい場合 
は " Lan 旨 ua 旨 e " の 「 En 邑 lish 」 をク U ックしてください。 

■ 「お読みください」を読む 

インストールする前に、必ず " Photo Loader " の「お読みくださ 
い」をお読みください。インス I -ールするために必要な条件や動 
作環境び書かれています。 

1 . "Photo Loader " の「お読みくださし、」をクリックしま 
す。 
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■ソフトのインス!ル 

1 . "Photo Loader " の r インス!ル」をクリックします。 

2 . 手順に従ってインストールします。 

重要！ • Photo Loader のパ'—ジョンアッス再インストール 
やパソコンを変更する場合で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させるち法については、「お読みくださ 
しりをご覧になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインス I ルしないと、(前のライブラ U 管 
理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像 フアイ J レび消失する恐れびあります。 





■ DirectX の確認 

Photo Loader で取り込んだ画像を管理するには、パソコンに 
DirectX 日.□政上びインス I ルされている必要びあります。パ 
ソコンのの irectX 診断ツール」を見て DirectX のバージョンを 
確認してください。 

1 . パソコンのメニューで r スタート」一 r プ□グラム」一 r アク 
セサリ _ Hr システムツール」の順でたどり r システム情漸 
を開さます。 

2 . メニューバーかツール」一 「 DirectX 診断ツール」の順 
で開さます。 

3 . 「システム」タブをクリックし" DirectX バージョン"が 
9.0 LU 上であることをお認してください。 

4 . 「終了」をクリックして 「 DirectX 診断ツール」を終了しま 
す。 

. DirectX 日. CUU 上びインス!ルされている場合は、付属 
の CD - ROM に収録されている 「DirectX 9.0 c 」 をインス 
I -ールする必要はありません。 

. DirectX 日.□政上びインス!-ールされていない場合は、付 
属の CD - ROM に収録されている 「 DirectX 日. Oc 」 をイン 
ス I -ールしてください。 


パソコンでファイルを活用する 


静止画像のレタッチ/向きの変更/巧刷設定をする 

静止画像のレタッチ、向さの変更や印刷設定をするには、付属の 
CD - ROM に収録されている Photohands をパソコンにインス 
I -ールします。 


重要！. すでにパソコンに Photohands をインス I ルしてい 
る場合は、バージョンを確認してください。をしをバー 
ジョンびちい場合は、ちし)ノ（ージョンの Photohands 
をアンインス!-ールした後、新しいバージョンのソフト 
ウェアをインス I -ールしてください。 

. CD - R 0 M (カシオデジタルカメラアプリケーションソフ 
トウェア）には日本語と英語のアプ U ケーションび搭載 
されていますので、必要な言語のちをインス!-ールして 
くださいに重インス!ルには対応していません)。 
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パソコンでファイルを活用する 


■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されます。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場合びあります。その場合は、 CD - ROM び割り当 
てられているドライブを開を、 MENU . exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

. 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしたい場合 
は " Lan 旨 ua 旨 e " の 「 En 旨 lish 」 をク U ックしてください。 

■ 「お読みください」を読む 

インストールする前に、必ず" Photohands " の「お読みくださ 
い」をお読みください。インス I -ールするために必要な条件や動 
作環境び書かれています。 

1 . " Photohands " の「お読みくださしリをクリックします。 


■ソフトのインス I ル 

1 . " Photohands " の「インス I -- ル」をクリックします。 

2 . 手順に従ってインス!ルします。 
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動画を再生する 

動画を Windows Media Player で再生するには、カメラで作成 
した MPEG -4 対応のコーデックびパソコンにインス I ルされ 
ている必要びあります。 

■パソコンがインターネットに接続できる環境をお持 
ちの場合 

1 . パソコンをインターネットに接続します。 

么カメラで撮霞した動画ファイルをクリックします。 

3 . MPEG -4 対応の コーデ ックがパソコンにインス I ルさ 
れていない場合は、 Microsoft 社のホームぺージに自動 
的に接続し、 MPEG -4 対応の コーデ ックがダウン□-ド 
されます。 

4 . ダウン□-ドされた MPEG -4 対応のコーデックをインス 
トールします。 

5 . カメラで撮穀した動画ファイルが表おされます。 

参考 • すでに MPEG -4 対応のコーデックびインス I ルされ 
ている場合は、カメラで撮影した動画ファイルび表示さ 
れます。 





重要！ • Windows Media Player 8 または日をご使用の場合 
は、動画の表示を安定させるために下記の設定変更を 
行ってください。 

1) メニューバーを「ツール」一「オプション」とたど 
り、「パフオーマンス」タブを開けます。 

2) 「ビデオアクセラレータ」の「詳細」を開けます。 

3) " ビデオアクセラレータ"の"ビデオ S キシングレン 
ダラを使ラ"のチェックを外します。 

4) "旧ビデオレンダラ"の " YUV 反転を使ラ"のチエツ 
クをがします。 


パソコンでファイルを活用する 


■パソコンがインターネットに接続できる環境をお持 
ちでない場合 

パソコンびインターネットに接続でをる環境をお持ちでない場合 
は、付属の CD - ROM に収録されている Windows Media 
Player 日をパソコンにインス [ ルします。 


♦準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されます。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場合びあります。その場合は、 CD - ROM び割り当 
てられているドライブを開を、 MENU . exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

• 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス!-ールしたい場合 
は " Lan 旨 ua 旨 e " の 「 En 旨 lish 」 をク U ツクしてください。 
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パソコンでファイルを活用する 


• r お読み < ださい」を読む 


インストールする前に、必ず " Windows Media Player 日"の 
「お読みください」をお読みください。インス I -ールするために必 
要な条件や動作環境び書かれています。 

1 ."Windows Media Player 9" の「お読みください」をク 
リックします。 
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参ソフトのインス!ル 

1 . "Windows Media Player 9" の「インストール」をク 
リックします。 

2 . 手順に従ってインストールします。 

重要！ • Windows 日8の場合は 、 Windows Media Player 9 
の代わりに Windows 日日 WMP 日.4コーデックをイン 
ストールします。 

• Windows 2000/目 8 SE の場合は 、 DirectX 日' Oc たく 
パソコンにインス I -ールされている必要びあります。 
DirectX のノ（ージョンは]己日ページのち法でご確認く 
ださい。 

• Windows Media 円 ayer 日をインストールした場合 
は、動画の表示を安定させるために下記の設定変更を 
行ってください。 

1 ) メニューバーを「ツール」一「オプション」とたど 
り、「パフオーマンス」タブを開けます。 

2) 「ビデオアクセラレータ」の「詳細」を開けます。 

3) "ビデオアクセラレータ"の"ビデオ S キシングレン 
ダラを使ラ"のチェックを外します。 

4) "旧ビデオレンダラ"の " YUV 反転を使ラ"のチェッ 
クを外します。 




動画を編集する 

動画を編集するには、付属の CD - ROM に収録されている Ulead 

VideoStudio おまかせモード SE VCD (英語版 ： Movie 

Wizard SE VCD ) をパソコンにインス I ルします。 

重要！ .Windows Me / 日 8 SE / 日別こは対応していません。 

参考 •付属の CD - ROM に収録されている Ulead 

VideoStudio おまかせモード SE VCD 煤語版： 
Movie Wizard SE VCD ) は Video - CD のイ乍成はでさ 
ますび、 DVD の作成はでさません。製品版にアップ 
グレー ド(有料)することで DVD の作成びでをるよラ 
になります 。 Ulead VideoStudio おまかせモード SE 
VCD (英語版 ： Movie Wizard SE VCD ) の機能や 
ノ（ージョンアツプについては r お読みください」をご覧 
<ださい。 


パソコンでファイルを活用する 


■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されます。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場合びあります。その場合は、 CD - ROM び割り当 
てられているドライブを開を、 MENU . exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

. 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしたい場合 
は " Lan 旨 ua 旨 e " の 「 En 旨 lish 」 をク U ックしてください。 

■ 「お読みください」を読む 

インストールする前に、必ず " Ulead VideoStudi □おまかせ 
モード SE VCD " の「お読みください」をお読みください。インス 
I -ールするために必要な条件や動作環境び書かれています。 

1 . "Ulead VideoStudio おまかせモード SE VCD " の「お読 
み <ださい」をクリックします。 

■ソフトのインス!ル 

1 . "Ulead VideoStudio おまかせモード SE VCD " の「イン 
ス I J レ」をクリックします。 


2 . 手順に従ってインス!ルします。 
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パソコンでファイルを活用する 


取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーシヨンソフ 
卜の名前をクリックします。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Re 日 der または Adobe Acrobat Reader びインストー 
ルされている必要びあります。 インス I -ールされていな 
い場合は、「ソフトのインス I ル」で Adobe Reader 
をインス I -ールしてください。 

ユーザー登録をする 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーヴー登録をする 
ことびできます。ユーザー登録をするには、パソコンびインター 
ネ ッ 卜に接続されていることび必要です。 


《「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイト」 への ユー 
ヴー登録となります。ユーヴー登録で登録いただいた個人情 
報のお取り扱いに関し口ま、 Web サイト上のに利用になる前 
に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 
ユーヴー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのノ（ージョ 
ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 
属ソフトウエアについては、ユーヴー登録をしなくてをイン 
ス I -ールや使用は可能です。 
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1 . 「オンラインユーヴ登録」をクリックします。 

.Web ブラウヴソフトび起動し、ユーヴー登録び可能にな 
ります。画面の指示に従ってユーヴー登録を行ってくださ 
い。 

2 . ユーザー登録が終了した5、インターネットの接続を終 
了して < ださい。 

• 下記のアドレスからをユーヴー登録びでをます。 

ユーヴー登録アドレス http://exilim.jp/register/ 


終了 

1 . 「終了」をクリックします。 

.MENU を終了します。 







パソコンでファイルを活用する 



本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属しています。目的に応じてソフトをインス I -ールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウエア）について 

付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウエア）には、似下のソフトウエアび収録されています。さソフトの内容 
を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインス I -ールしてください。 


使用目的 

付属 CD - ROM ソフト 

対応する Macint 日 sh ソフト名 

対応する Mac OS のバージョン 

操作方法 

パソコンに USB 接続して画像を 
送る 

- 

□S 9/0 S X 

カメラとパソコンを US 日ケーブルで接続。 USB ド 
ライパ'は不要です （14 巨ページ)。 

パソコンに取り込んだ画像を管 
理する 

Photo Loader 1 .1 

□S 9 

Photo Loader 1 .1 をインストールする （1 目目ぺ一 
ジ)。 

- 

0 S X 

0 S にバンドルされている iPhoto び利用できます 
(1 已7ページ)。 

取扱説明書 ( PDF ファイル)を読 
む 

- 

□S 9/0 S X 

0 S にバンドルされている Adobe Reader または 
Adobe Acrobat Reader び利用できますり67ぺ一 
ジ)。 


重要！ • Macintosh では動画の再生はできません。 
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パソコンでファイルを活用する 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なりますので、必 
ず確認してください。また、さソフトの動作環境はアプ U ケー 
シヨンを動作させる最ル値です。取り扱ラ画像サイズや枚数に 
よって、これ切上のスペックを必要とします。 


Photo Loader 1 .1 

OS : 9 
メモ U : 32 MB 
HD :約 3 MB 政上 

《 US 日接続は、 Mac OS 9/X で巧能です。標準搭載のドライバで動作 
しますので、そのまま US 日ケーブルでカメラとパソコンを接続してく 
ださい。 

重要！ • Macintosh の詳しい動作環境については、付属の CD - 
ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内の「お読みください」フアイルを参照して、確 
認してください。 

. 付属のに D - R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨ 
ンソフトウェア）は 、 Mac OS X には対応していませ 
ん 7。 
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パソコンに取り込んだ画像を管理する 
■ Mac OS 9の場合 

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属の CD - ROM に 
収録されている Photo Loader をパソコンにインス [ ルしま 
す。 


参ソフトのインス!ル 

インストールする前に、インストールする Photo Loader の「は 
じめにお読みください」を必ずお読みください。インス I -ールす 
るために必要な条件や動作環境び書かれています。 


1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
す。 

3 . 「ソフトウェアについて」をクリックします。 

4 . インス!ルするソフトウェア名をクリックし、インス 
卜ール方法をお認します。 





5 . 手順に従ってインス!ルします。 

重要！ • Photo Loader のバージョンアッス再インストール 
やパソコンを変更する場合で、攻前使用していたライ 
ブラ U 情報を継続させるち法については、「お読みくだ 
さい」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 
手順通りにインス I -ールしないと、じ(前のライブラ U 
管理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびでをなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 

• Macintosh では動画の再生はできません。 

■ Mac OS X の場合 

0 S にバンドルされている iPhoto をご利用ください。静止画像 

の管理びでをます。 


パソコンでファイルを活用する 


取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
す。 

3 . r 取扱説明書を読む」をクリックします。 

4 . 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 
示させます。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Reader または Adobe Acrobat Reader びインストー 
ルされている必要びあります。 インス I -ールされていな 
い場合は、アドビシステムズ(株)のホームページより 
Adobe Reader をダウン□—ドして 、 Adobe Reader 
をインス I -ールしてください。 
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パソコンでファイルを活用する 


ユーザー登録をする 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーヴー登録をする 
ことびできます。「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイ 
卜」にて登録を行ってください。 

ユーヴー登録アドレス http :// exilim . jp / register / 


《「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイト」 への ユー 
ヴー登録となります。ユーヴー登録で登録いただいた個人情 
報のお取り扱いに関し口ま、 Web サイト上のに利用になる前 
に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 
ユーヴー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのノ（ー ジョ 
ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 
属ソフトウエアについては、ユーヴー登録をしなくてをイン 
ス I -ールや使用は可能です。 
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付録 


L -表 


REC モード、 PLAY モードのさタブのメニューに表示される項目 
の一覧表です。 

• 下線の弓 I いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。 

■ REC モード 

•撮影設定タブメニュ ー 


セルフタイマー 

]0秒/2秒八3/坦 

サイズ 

2巳巨 0 X ] 920/2已已 0 X ] 7] 2(3:2)/ 

2048 X 1已36/] 600 x 1 200/ 

1280 x 960/640 x 480 

〇画質(静止画） 

高精細/標準/エコノミー 

因画質(動画） 

高品位- HQ / 標準- Norma ン長持間 - LP 

EV シフト 

一 2 .日/—] .7/ -] .3/ -] .日/一日 .7/ 

一日. 3/ 日.日 /+ 日. 3/+ 日. 7/+1 .日/ +] . 3 / 

+ 1.7/+2 .日 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/堂光灯]/ 
堂光な2/電球/フラッシュ/マニュアル 

ISO 感度 

才ート/旧0已0/旧01 00/ IS 0 200/ 

ISO 400 

AF エ U ァ 

スポット/マルチ/フリー 

測光方式 

マルチ/中央重点/スポット 

音声付静止画 

入/切 


C 


フィルター 

切/白黒/セピア/ホ/緑/青/黄/ピンク/ 
紫 

シャープネス 

+2/+ 1/9/-]/— 2 

彩度 

+2/+1/0/-1/-2 

コントラスト 

+2/+1/日/-]/ —2 

フラッシュ光量 

+2/+1/口/-]/ —2 

フラッシュアシス h 

才ート/切 

グリッド表示 

入/巧 

デジタル ブーム 

と/切 

撮影レビュー 

2^/切 

アイコンガイド 

2^/切 

左もキー設定 

EV シフト/ホワイトバランス / ISO 感度/ 

測光方式/セ j レフタイマー/切 
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付録 


参モードメモ u タブメニュー 


フラッシュ 

と/切 

フォーカス方式 

入/图 

ホワイトバランス 

入/巧 

に0感度 

入/巧 

AF ェ U ァ 

と/切 

測光方式 

入/巧 

セルフタイ7— 

入/を 

フラッシュ光量 

入/巧 

デジタル ズーム 

么/切 

MF 位置 

入/图 

ズーム 位置 

入/巧 
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参設定タブメニュー 


操作音 

起動音/ノ V—フシャツター/シャツター/ 
操作音/ ta 操作音/再生音 

ファイル No. 

メモ U する/メモ U しない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 

(都市名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 

(都市名、サマータイムなど） 

表示スタイル 

年/月/日/日/月/年/月/日/年 

曰時設定 

曰付と持刻の設定 

Language 

口 本 己吾 / Enahsh / Fran^a 旧 / Deutsch / 
EspaPiol / ltaliano/Portugu お/中 國語 / 

中国语/を 

ス U —プ 

3 □秒/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

2分/日分 

USB 

Mass St 日 「 a 旨 e/PTP (Piet 目 ridge) 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

フ オー マット 

フォー マツト/キャンセル 

U セット 

U セツト/キャンセル 






































■ PLAY モード 
•再生機能タブメニュー 


スライド ショー 

開始/表示画像/時間/間隔/キャンセル 

モーションプ U ント 

9 コマで 作成/] コマで 作成/キャンセル 

ムービー カット 

固 m 揃)カット / 巧国巧冲) カット 
/〇〇 强唯) カット /キャンセル 

DPOF 

還択画像/全画像/キャンセル 

プ□テク ト 

オン/全ファイルオン/キャンセル 

回転表示 

回転/キャンセル 

リサイズ 

1 600x1 200/] 280 x 960/ 

已 40 x 480/ キャンセ J レ 

卜 US ング 

— 

アフレコ 

— 

コピー 

内蔵—*■力 ー ド/力 ー ド—*■内蔵/キャンセル 


•設定タブメニュー 

. PLAY モードの設定タブメニューは、 REC モードの設定タブメ 
ニューと同じ内容です。 


付録 


ランプの状態と動作内容 


カメラ本体には【動作確認用ランプ】と、【セルフタイマーランプ】 
の2つのランプびあります。これらのランプは、カメラの動作内 
容によって、点'なしたり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ】 



【セルフタイマーランプ] 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では]秒間に] 
回、点滅2では]秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅しま 
す。 
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付録 


■ REC モード 


動作確認用ランプ 

がレフタイマ- 
ランプ 

内容 

緑 

赤 

赤 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 


点滅3 


フラッシュ充電中 


点灯 


フラッシュ充電完了 

点打 



才ートフォーカス合焦 

点滅3 



才ートフォーカス合焦不可 

点な 



ス U —プ中 

点滅2 



撮影記録中 

点滅] 



しー ビー取り込み中/画像処理中 



点滅] 

セルフタイマーカウントダウン 

1〇〜3秒前 



点滅2 

セルフタイマーカウントダウン3〜〇秒前 


点滅] 


フラッシュ充電不可 


点滅2 


メモリーカード異常/^モリーカード 
未フォーマット/カスタム登録不可 


点打 


メモ U - 力ード□ック/フォルダ作成不可/ 
メモ1」ーフル/書き込みエラー 


点滅3 


電池交換警告 

点滅3 



フオーマツト中 

点滅3 



終了中（電源オフ時） 
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重要！ .カメラにメモ U - 力ードを入れているときは、 【動作 確 
認用ランプ】び点滅中にメモ U —力ードを取り出すこと 
は絶対にお止めください。撮影された画像びメモリー 
カードに記録されずに消えてしまいます。 

■ PLAY モード 


動作確認巧ランプ 

セルフタイマ- 
ランプ 

内容 

緑 

赤 

ホ 

点好 



起動中(電源オン持、撮影巧） 

点滅 3 



消去実行中/ DPOF 実行中/プ□テクト 
実行中/コピー実行中/フォーマット中 
/ U サイブ処理中/卜 U ミング処理中/ 
アフレコ処理中/モーシヨンプ U ント処 
巧中/ムービーカット処理中/終了中 
(電源オフ時） 


点滅 2 


^モリーカード異常/メモリーカード未 
フ オー マット 


点灯 


メモ U- 力ード□ック/フォルダ作成不 
巧/メモ U —フル 


点滅 3 


電池交換警告 




































■ 急速充電器(付属品） 

急速充電器にはに HARGE ランス 
びあり、充電器の動作内容によつ 
て、点なしたり、点滅したりしま 
す。 


[ CHARGE ランプ】 



巳 HARGE ランプ 

内容 

ホ点な 

充電中 

緑点好 

-T^r c=f=ii-：-i > 

化巧兀 J 

ホ点滅 

充電器または電池の異常 

オレンジ点な 

充電待機中(周辺温度び高いまたはないため） 


付録 
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付録 


故障かな？と思ったら 

L _ 


現象と巧処方法 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

電 

源 

に 

二） 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2 ) 電池び消耗している。 

1 ) 電池を正しい向さに入れてください (^33 ページ)。 

2 ) 電池を充電してください(^3]ページ)。それで 
もすぐに電池び消耗するときは電池の寿命です。 
別売の U チウムイオン充電池 （ NP -4 のをお買い 
巧めください。 

電源び勝手に切れた。 

1 ) オートパワーオフび働いた(一4□ページ)。 

2 ) 電池び消耗している。 

1 ) 再度電源を入れ直してください。 

2 ) 電池を充電してください (^3] ページ)。 

撮 

影 

に 

二） 

い 

て 

【シャッター】を押しても撮 
影でさなし''。 

1 ) PLAY モードになっている。 

2 ) 【フラッシュ】充電中である。 

3) ソモ U びいっぱいです"と表示されている。 

1 ) 【モードダイヤル】を REC モード (4 已ぺージ）に合 
わせてください。 

2 ) 【フラッシュ】の充電び終わるまで待ってください。 

3) パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去する 
か、別のメモ U —カードをセットしてください。 

オートフォーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1 ) 【レン ブ】 び巧れている。 

2 ) 被写体び【フオーカスフレーム】の中央にない。 

3) ピントの合いにくい被写体である（一已〇ぺ一 
ジ)。 

4) 手ぶれしている。 

1 ) 【レン ブ】 をされいにする。 

2 ) 被写体を【フオーカスフレーム】の中央に合わせ 
る。 

3) マニュアルフオーカスモードに切り替えて手動で 
ピントを合わせる已已ページ)。 

4) =脚を使用してください。 
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付録 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 


撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 

を合わせて撮影してください。 

撮 

影 

フラッシュび発光しない。 

1 ) フラッシュの発光方法び ^ (発光禁止)になっ 
ている。 

2 ) 電池び消耗している。 

3) 動画の撮影モード（ムービーモード、パストムー 
ビーモード、ショートムービーモード、ムービー 
ベストショットモード）になっている。 

4) ベストショットモードでフラッシュび"回’’（発 
光禁止)のシーンを還んでいる。 

1 ) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える 
(一已3ぺージ）。 

2) 電池を充電してくださし、31ぺージ)。 

3) 他のモードに変更する （^4 巳ページ)。 

4) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替え 
るか(一己3ぺージ)撮影したいシーンを選び直す 
(一7 7ぺージ)。 

に 

二） 

い 

て 

セルフタイマーでの撮影の 
途中で電源び切れた。 

電池び消耗している。 

電池を充電してください3 ] ページ)。 

【液晶モニター】に表示され 
る画像のピントびあまい。 

1 ) マニュアルフォーカスモードでピント合わせびず 
れている。 

2 ) 被写体び風景や人物なのに、(マク□モー 
ド） になつている。 

3) 接写しているのに、オートフォーカスモードや 

E1 (無限遠モ-ド）になっている。 

1 ) ピントを合わせる已已ページ)。 

2 ) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス 
モードにする。 

3) 接写撮影をする場合は H (マク□モード)にす 
る。 


撮影したのに画像びなをさ 
れていない。 

1 ) 記録び終了する前に電池切れになった。 

2 ) 記録び終了する前にメモ U —力ードを抜いた。 

1 ) バッテ U —残量表示びになったら、速や 
かに電池を充電してください3 ] ページ)。 

2 ) 記録び終了する前にメモ U —力ードを抜かないで 
<ださい。 


















現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

画面に縦線び入る。 

極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】 
上の画像に、縦に尾を引いたよラな光の帯び表示さ 
れる場合びあります（スミア現象といいます）。 

これは C 巳 D 特有の現象で、故障ではありません。な 
お、この帯は静止画には記録されませんび、動画に 
はそのまま記録されますので、ご注意ください。 

音声にノイブび入る。 

オートフォーカスやブーム、絞りの動作音と思われ 
よ 9 〇 

フオーカスモードをマニュアルフォーカスやパン 
フォーカスにすると、オートフォーカスの動作音を 
消すことびでさます已巳、已已ページ)。 

画像びぼける。 

1 ) 撮影範囲外ではピントび合わず、ぼけた画像にな 
ります。 

2 ) ピントの合いにくい被写体の場合、ぼけた画像に 
なります。 

3) 才ートフォーカスび合いにくし他写体を撮影して 
し、る。 

1 ) 撮影範囲内で撮影してください。 

2 ) フォーカスモードをマニュアルフォーカス（已已 
ページ)か) くンフォーカス（已己ぺージ）にしてくだ 
さい。 

3) 一度別の被写体にカメラを向けるとオートフォー 
カスび合う場合びあります。 

画像にノイズび入る。 

被写体び暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズ 
び発生する場びあります。 

ライトなどを使用して明るくして撮影してくださ 
い。 


付録 


動画について 
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付録 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

再 

生 

に 

二） 

い 

て 

再生した画像の色び撮影時 
に【液晶モニター】で見た色 
と違う。 

太陽光など光源からの直接光びレンズに当たってい 
る。 

直接光びレンズに当た b ないようにしてください。 

画像び表示されない。 

DCF 規格に準拠していなし他のデジタルカメラで撮 
影したメモ U —カードを使用している。 

DCF 規格に準拠していなし他のデジタルカメラで撮 
影したメモ U —力ードは、フアイ j レ管理あ式び異な 
るため再生でさません。 

そ 

の 

他 

すべてのボタンやスイッチ 
び働かない。 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 
回路内部に障害び発生した。 

電池をいったん取り出し、入れ直してか b 再度操作 
してみてください。 

【液晶モニター】びつかな 
い。 

USB 通信中である。 

内蔵メモ U -/ メモ U - 力ードにパソコンからのア 
クセスびないことを確認し、 USB ケーブルを抜いて 
<ださい。 

パソコンに USB 接続してち 
画像び取り込めない。 

1 ) USB ケーブルび確実に接続されていない。 

2) USB ドライバびインストールされていない。 

3) カメラの電源び入っていない。 

1 ) コネクター端モ部を確認して、確実に接続してく 
ださい。 

2) USB ドライバをインストールしてください 
(一] 40ぺージ)。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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付録 


USB ドライバを正しくインス I ルできない場ちは 

Windows を使用しているパソコンで USB ドライバをインス I ルしようとしたび、正しくインス I ルでをない場合は、次のような原 
因び考えられます。 

• 考えられる原因 

1 ) Windows を使用しているパソコンで、付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア)から USB ドライバを 
インス!-ールする前に USB ケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインス!-ールしてしまった。 

2) 正しく USB ドライバびインス I -ールでをなかった。 

参対処ち法 

パソコンとデジタルカメラを USB 接続して、「マイコンピュータ」を開いても「リムーバブルディスク」び表示されない場合は、な下の手順 
で「不明なデバイス」を削除してから再インス!-ールしてください。 

① パソコンとカメラを USB ケーブルで接続します。 

② カメラの電源を入れます。 

③ スタートメニューから「設定」一「コント□-ルパネル」一「システム」一「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択し 
て一覧から「不明なデノ（イス」を探し削除してください。 

④ 「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、 USB ケーブルを抜さます。 

⑥パソコンを再起動し、 ] 40ぺージの操作に従って付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア）から 
USB ドライバを再インス I -ールしてください。 

重要！ •詳しい情報につきましては、付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア）に収録されている USB 
driver C 」 の「お読みください」をお読みいただくか、カシオホームぺージ ( http :// www . casio . co . jp /) をご覧ください。 


178 




画面に表示されるメッセージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとさ表示 
されます。撮影し直してください。 

インクを巧巧して<ださい 

プ U ント時に、プ U ンタのインクび減っている、 
またはインクび切れている場合に表示されます。 

カードが異甫です 

メモ U —力ードに異常び発生したとさに表示さ 
れます。電源を切って、メモ U —カードを差し 
直してください。再度電源を入れてを同じメッ 
セージび表示されるときは、フォーマットして 
ください （129 ページ)。 

重要！ .フォーマットを行うとメモリーカード内 
のすベての内容(ファイル)び消えてしま 
います。フォーマットを行ラ前に、パソ 
コン等を利用してメモ U —カード内の正 
常なファイルを保ちしてください。 

カードがフオーマットされて 
いません 

メモ U —カードびフォーマットされていないと 
さに表示されます。メモ U —カードをフォー 
マットしてください （1 吕9ページ)。 

カードが□ックされていまず 

SD ；> (モリーカードに付いている L 日 CK スイッチ 
が□ックされている状態です。この状態では、 
記録、消去などファイルを操作することができ 
ません。 


付録 


この機能は使用でさまはん 

カメラにメモ U —カードを入れない状態で、内蔵 
メモリ—からメモ U _ カードへファイルをコピー 
しようとしたときに表示されます （ 130ページ)。 

このファイルではこの機能は 
使用でさません 

各種機能が実行でをなかった場をに表示されま 
す。 

このファイルは再生できませ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示できない 
ファイルを表示しようとしています。 

これ W 上登録でさません 

ベストシヨットモードや、ムービーベスト 
シヨットモードで 「 SCENE 」 フォルダまたは 
「 MSCENE 」 フォルダの中に9日日シーンあるげ 
態でカスタム登録しよ5とした場合に表示され 
ます(79、87ぺージ)。 

接続 エラー 

.プ U ンタ接続時に、カメラの US 日設定びフ U 
ンタの USB 接続方式とあっていない場合に表 
示されます （13 已ページ)。 

.パソコン接続時に、 US 目ドライバびインス 

1-ールされていない場合に表示されます （ 140 
ページ)。 
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付録 


メモ u びいつぱいでず 

撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いた 
い場合は、不要なファイルを消去する操作を行 
ラ必要びあります （1] 巨ページ)。 

用紙を補巧してください 

プ U ント時に、プ U ンタの用紙び切れている場 
爸 '1 し表71^されまず。 

LENS ERROR 

レンズ部分び壊れていますので、お買い上げの 
販売店またはカシオテクノ修理相談窓□にお問 
い合わせください。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていますので、お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓 □ 
にお問い合わせください。 


設定したファイルが見つかり 
ません 

スライドショーの"表示画面"で設定した画像び 
見つからないとさに表示されます。をラー度設 
定し直してください （1 10ページ)。 

電池容量が無くなりました 

電池びな<なったとさに表示されます。 

電池容量が無<なりました 

電池びなくなったため、撮影した画像ファイル 

ファイルがなをされませんで 
した 

び保をされませんでした。 

登録可能な画像びちりません 

ベストショットモードまたはムービーべスト 
ショットモードで登録でさる画像びないとさに 
表示されます。 

ファイルがありません 

まだ何を記録していない状態、または記録内容 
をすベて消去して本機にファイルび一つわない 
状態です。 

フオルダが作成でさません 

日9日 まのフォルダの中に 9,99日番の ファイルび 
登録されている状態で、撮影しよ 5 としたとさ 
に表示されます。撮影を行いたい場合は、不要 
なファイルを消去する操作を行ラ必要びありま 
す （1 16 ページ)。 

プリントずる画像がありませ 

プリントする画像び指定されていないときに表 

ん 

示されます。 DP 0 F の設定を行ってください 

□ P 0 F 設定してください 

(133 ページ)。 

プリント エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

.プ1」ンタ電源オフ.プ1」ンタ本体のエラーなど 
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付録 


主な仕様/別売品 


主な仕様 

品名 . デジタルカメラ 

機 f 重名 . EX - P 已〇已 

■カメラ機能 

記録画像ファイル 

フォーマット . 静止画： JPEG ( Ex け Ve 「'2.2 )、DCF 

(Design rule 干 or Camera File 

system )1 .□準拠、 DPOF 対応 
動画 ： AVI あ式 MPEG -4 準拠 
音声 ； WAV 

記録媒体 . 内蔵フラッシュメモ U -7 .已 MB 

SD メモ U - 力ード （SD Memory Card ) 
マルチメディアカード （ MultiMediaCard ) 


sri 録容重 
• 静止画 


画像サイズ 
( pixels ) 

画質 

画像ファイル 
サイズ 

內蔵フラッシュ 
モ U — 7 .已 MB 

SD メモリーカードを 
256 MB 

2 已扫 Ox 1920 

高精細 

約 2.1 MB 

約 3 枚 

約 116 枚 

標準 

約 1 .7 M 目 

約 3 枚 

約 131 枚 

ェコノミ- 

約 1 .3 M 目 

約巳枚 

約 178 枚 

2 已扫 0 x 1712 
(3:2) 

高精細 

約 2.0 MB 

約 3 枚 

約 118 枚 

標準 

約 1 .目 M 目 

約 4 枚 

約 146 枚 

ェコノミ- 

約]. 1 MB 

約巨枚 

約 207 枚 

2048 XI 已 3 巨 

高精細 

約 1 .目 4 M 目 

約 4 枚 

約 143 枚 

標準 

約 1.23 M 目 

約巳枚 

約 184 枚 

ェコノミ- 

約巨 30 KB 

約 10 枚 

約 3 ち 6 ネ女 

1600 x 1200 

( UXGA ) 

高精細 

約 1 .日曰 MB 

約 6 枚 

約 21 曰枚 

標準 

約 710 KB 

約 9 枚 

約 31 目枚 

ェコノミ- 

約 370 KB 

約 18 枚 

約 623 枚 

1280 x 960 

( SXGA ) 

高精細 

約巨 80 KB 

約 10 枚 

が] 332 枚 

標準 

約 4 目 0 K 目 

約 1 己枚 

約已 09 枚 

ェコノミ- 

約 2 己 0 KB 

約 28 枚 

約 924 枚 

640 X 480 

( VGA ) 

高精細 

約 190 KB 

約 36 枚 

約 1188 枚 

標準 

約 140 KB 

約 47 枚 

約 1 ち己 9 枚 

エコノミー 

約 90 KB 

約 7 己枚 

約 249 己枚 
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付録 


• 動画 


画像サイズ 
( pixels ) 

1ファイル 
最長記録時間 

転送レート 
(フレームレート） 

内蔵フラッシュ 
モリー7.已 MB 

50；(モ1」ーカード® 
2已目 MB 

高品位 一 HQ 
640 X 480 

少モ U の許す 
限り 

約 4.2 

メガビット/抄 
(3 日フレーム/秒） 

約14砂 

約8分10砂 

標準 一 Normal 
640 x 480 

；/モ U の許す 
限り 

約 2. 2 

メガビット/砂 
(3 日フレーム/秒） 

約28秒 

約1巳分34秒 

長時間 一 LP 
320 X 240 

^モ U の許す 
限り 

約7目日 

キ□ビット/砂 
(1 已フレーム/秒） 

約1分17砂 

約42分46砂 


《記録枚数は、撮影でをる枚数の目安です。 

《松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによつ 
て異なります。 

《容量の異なるメモ U —カードをご使用になる場合は、おおむ 
ねその容量に比例した枚数び撮影でをます。 
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消去 .] ファイル単位、全ファイルー括ミ肖去可能 

(メモ U —プ□テクト機能付き） 

ち効画素数 . 已〇□万画素 

撮像素子 . 1/2.已型正方画素原色 CCD 

(総画素数：已2已万画素） 


レンズ/焦点距離 ...... F 3.3-3.6/ f =6.3~31.5 mm 


(3 已 mm フイルム換算38〜] 90 mm 相当) 
が球面レンズを含む8群10枚 

ズーム . 光学 ズーム 已倍/デジタル ズーム 8倍 

(光学ズーム併用4□倍） 

焦点調節 . コントラスト検出方式オートフオーカス 


フオーカスモード： 

才ートフ オー カス/マク□モード/パンフ オー 
カス （動画のみ）/ 無限遠モー ド/マニュアル 
フ オー カス選択巧能 
AF エ U ア： 

スポット/マルチ/フ U —遇択可能 

撮影可能距離 

(レンズ表面より） ...... 才ートフオーカスモード：静止画：約 40 cm 〜〇〇 

動画：約1 0 cm 〜〇〇 

マク□モード：静止画：約] cm 〜約已 0 cm 
動画：約] cm — 約已 0 cm 
無限遠モード： 〇〇 

マニュアルフオーカスモード：約] cm 〜〇〇 
※光学ズームにより、範囲は変化します。 












付録 


露出制御 . 測光方式：撮像素子によるマルチパターン測光 

/中央重点測光/スポット測光 
制御方式：プ□グラム AE 、 絞り優先 AE 、 

シャッター速度優先 AE 、 マニュ 
アル露出 

露出補正： -2 EV 〜 +2 EV り/ 3 EV 単位） 

シャッター . CCD 電子シャッター/メカシャッター併用 

静止画(オート)/絞り優先 AE :1/8〜 

1 /2000秒 

シャッター速度優先 AE / マニュアル露出： 
巨〇〜]/2000秒 

《ベストシヨツトモードの一部では異なります。 


絞り . F 3.3/3.7/4.4/ 已 .2/ 日. 2/7.4 

※光学ズームにより、絞り値は変化します。 

ホワイトバランス ...... 自動/固定 （7 モード)/マニュアル 

感度設定 . 静止画：オート/旧0已0/旧0 ] 00/ 

ISO 200/旧0 400 

動画:才ート(旧0100〜旧 0] 已00相当) 
セルフタイマー . 作動時間約10砂、吕秋卜 U スレセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：自動発光、発光禁止、強制発光、 

赤目軽減機能切替可能 
フラッシュ撮影範囲（旧0感度オート時）： 

約 ( D .4 m ~ 約3.0 m 

※光学ズームにより、撮影範囲は変化します。 


撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付さ)、マク□撮影、セルフタ 
イマー撮影、ベストショット撮影、動画撮影 
(ムービー、パストムービー、シヨートムー 
ビー、ムービーベストショット）（音声付き） 
※音声は動画のみステレオです。他はモノラルです。 


音声記録時間 . 音声付き静止画撮影：1画像につき最長約30秒間 

アフターレコーディング：1画像につき最長約30秒間 

モニター . 2.□型 TFT カラー液晶 

84,9巨 0(3 已 4 x 240) 画素 

ファインダー . 液晶モニター 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

日付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 2049年まで 

ワールドタイム . 世界]日2都市 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、曰付、時刻、サマータイム 

入出力端子 . 外部電源端子 (DC IN 4.5 V ). USB / A V 接続端 

子 ( NTSC / PAL 標準方式準拠、ステレオ音声) 

USB . US 巨 2.0 Hi-Speed 対応 

マイク . ステレオ 

スピーカー . モノラル 


B 
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付録 


■電源部、その他 

電源 . U チウムイオン充電池 （ NP -40 )x ] 個 

電池寿命 

電池寿命は、温度 23° C で使用した場合 (3 已ページ)の電源び切れるま 
での目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。な温下 
で使うと、電池寿命は短くなります。 


撮影枚数に IPA ) (動作時間）*1 

約220枚(約1時間日0分） 

連続撮影枚数(動作時間）*9 

約巳日0枚(約1時間日0分） 

連続再生時間(静止画) *3 

約3時間20分 

動画連続撮彩時間* 4 

約2時間 


• 使用電池： NP -40( 定格容量：] 230 mAh ) 
.記録メディア： SD メモ U - 力ード 


• 測定条件 

撮影枚数 ( CIPA ) 

CIPA 規準に準ずる 

温度 (23 む）、液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイ 
ド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光 （2 枚に] 
回）、] 0回撮影に1度電源を切/入操作 
《2連続撮影枚数 

温度 （23° C )、 液晶モニターオン、フラッシュ非点な、 

] 2秒毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮影 
《3連続再生時間 

温度に3む）、約] 0柳こ1枚ぺージ送り 
ブームを行わず連続撮影した時の目を 


消費電力 . DC 4.已 V 約4.日 W 

外あ寸法 . 幅98.已 mmx 高さ已已.已 mmx 奥行き73.已 mm 

(突起部除く） 

質量 . 約 2] 已 g (電池、付属品除 <) 

付属品 . U チウムイオン充電池 （ NP -40)、 急速充電器 

( BC -30 L ). USB ケーブル、 AV ケーブル、 
ストラップ、レンズキャップ、キャップホル 
ダー、レンズフード、 CD - ROM 、取扱説明書 
(な証書付を） 
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■リチウムイオン巧電池 ( NP -40) 


定格電圧 .3.7 V 

定格容量 . 1 230 mAh 

使用周囲温度 . 〇〜4ぴ C 

外あ寸法 . 幅38.已 mm X 高さ 38.( Dmmx 奥行き 9.3 mm 

質量 . 約34邑 

■急速充電器 ( BC -30 L ) 

人力電源 . AC 100-240 V 0.13 A 已0/已 OHz 

出力 . DC 4.2 V 900 mA 

使用温度範囲 . 已〜3已む 

適合電池 . U チウム充電池 （ NP -40) 

充電時間 . 約2時間 

外あ寸法 . 幅 80 mm X 高さ已已 mm X 奥行き2已 mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約63邑 


付録 


別冗品 

• AC アダプター AD - C 40 

• 急速充電器 BC -30 L 

• リチウムイオン充電池 NP -40 

.EXILIM PRO 才 U ジナルセ S 八ードケース ESC - 日己 


別売品は、お買いホめの販売店をしくは、カシオ•オンライン 
ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命ください。 

e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでち 
ご覧になることがでさます。 

http :// www . casio . co . jp / 
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REC モ ーK. 

. 41，48 

SD メモ U- 力ード . 

Ulead Vide 日 Studio 

. 127 

おまかせモード SE VCD .. 

. 163 

USB. ] 26，136，14日，146 

USB/AV. 1 ] 4,136，142，148 

US 巨の設定 . 

. 126 

US 巨5品モ . 

. 126 

US 巨ド'ライノ （. 

140,146,178 

Windows Media Player 

. 161 

囚 


アイコンガイド機能 . 

. 97 

ホ目軽減 . 

. 已已 

アフターレコーディング... 

. 113 

アフレコ . 

. 113 

印刷 . 

. 132 

インストール . 

. ]4日，1已4 

液晶モ—ター . 

. 22,24 

エクスファインダー表示... 

. 27 

オートパワーオフ . 

. 40 

オートフォーカス . 

. 已0,63 

才ート-ポップアップフラッシュ . 已4 

オートマクロ . 

. 63,6已 

音声付を静止画再生 . 

. 102 

音声付を静止画撮影 . 

. 88 


囚 

お大表术 . 

画質(静止画） . 

画質(動画） . 

カスタム登録(ベストシ ヨット） ........ 

カスタム登録(ムービーベストシヨット) 
画像サイズ… 

画像記録枚数 

カット . 

キーカスタマイズ . 

グ U ッド表示 . 

光学ズーム . 

コピー . 

コントラスト . 

曰 

サイズ(静止画） . 

サイズ(動画） 

再生 . 

彩度 . 

撮影 . 

撮影 iE — ド''' 

撮影レビユー 
サ7—タイム 
ちもキー言及た 
シャープネス 
シャッター... 


英数字 


AC アダプター . 

Adobe Reader. 

AF エリア . 

CHARGE ランプ . 

DCF 規格 . 

DirectX. 

DPOF 機能 . 

EV シフ h. 

EX にユー . 

Exit Print. 

IS □感度 . 

Language. 

Mass Storage ......1 26，1 3 

MMC. 

ND フィルター . 

NTSC. 

PAL. 

Photo Loader. 

Photohands. 

Piet 臣 ridge. 

PLAY モード . 

PRINT Image Matching iii 
PTP. 
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索弓 I 
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因 

内蔵メモ u- (フラッシュメモ U-). 47 

内蔵メモ U —のフォーマット . 126 

日時設定 . 42,122 

日中シンク□撮影 . 已已 

ノイズ 

. 49,已0,已4,已7,已8,77,78,93,17巨 

巧 

パストムービー . 82 

パソコンとの接続 . 140 

バッテ U- 残量 . 3已 

八ーフシヤッター音 . 121 

パンフォーカス . 巨已 

ヒストグラム . 90 

曰付印届 IJ. 134,137,138 

日付表示スタイル . 123 

表示言語設定 . 42,] 2已 

表示のオン/オフ . 29 

ファイル 

. 118,122,130,140,1已2,1已4 

ファイル No. 122 

ファイルのコピー . 130 

フィルター . 94,100 

フォーカス□ック . 已7 

フオーマット . 126,129 


フオルダ . 118,1已2 

フラッシュ . 已3 

フラッシュアシスト . 已6 

プ□テクト . 119 

ベストシ3ッ h. 77 

，編集 . 1〇已,163 

ホームタイム . 122 

ホワイトバランス . 70 

曰 

マクロ . 65 

マニュアルアシスト機能 . 76 

マニュアルフオーカス . 66 

無限遠 . 66 

ムービー . 80 

ムービーカット機能 . 106 

ムービーベストショット . 86 

メニュー . 41,169 

メモ U —カード . 127,1已〇 

メモ U- 力ードのフオーマット . 129 

メモ U- プ□テクト . 119 

モーションプ U ント . 83,108 

モードメモ U. 98 

巧 

ユーヴー登録 . 164,1日8 


デジタル ブーム 
テレビとの接続 


シャッター音 . 121 

シャッター速度優先 AE(S モード） ........ 72 

充亀な .CS 1 

充電式電池 . 31 

消 S. 11已 

消去防止(メモ U- プ□テクト） . 118 

シヨートムービー . 83 

ズーム . 51 

ストラップ . 30 

スライ ドシヨー . 110 

ス U- プ . 40 

セルフタイマー . 已8 

セルフタイマーランプ . 已9,171 

操作音 . 121 

測光方式 . 93 


電源の入/切 . 39 

電池寿命 . 35 

電池消耗防止 . 40 

動画再生 . 105 

動画撮影 . 80 

動作確認用ランプ . 171 

卜 U= ング . 104 
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曰 

リサイズ . 103 

U セット . 99 

U チウムイオン充電池 . 31,37 

レンズ . 13 

レンブフード . 100 

露出補正 . 68 

因 

ワールドタイム . 124 
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